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De Diskettenstation ATARI 1050 ist ein 
sehi leistungsfahiges Gerdt, das die 
Moglichkeiten Ihies ATARI Computer- 
Systems erheblich erweitert. Sie konnen 
groBe Datenmengen in verschiedenen 
Dateien aui Disketten speichern und 
verwalten. Sie konnen Dateien tlber den 
Dateinamen abruien, kopieren, loschen 
Oder in anderer Weise bearbeiten. 


DISKETTENSTATION ATARI 1050 




a 


7. Alle Gerate des Computer- 
Systems sollten abgeschaltet 
sein. 

2.Netzgerdt fur die Disketten- 
station anschlieBen. 

3* Das Kdbel der Geratezuleitung 
ist in die mit POWER IN 
bezeichnete Buchse an der 
Riickseite der Diskettenstation 
einzustecken. 


4. Das Datenkabel ist in eine der 
beiden mit I/O CONNECTORS 
bezeichneten Buchsen 
anzuschlieBen und mit der 
PERPHERAL-Buchse am Com¬ 
puter zu verbinden. An die 
andere I/O-Buchse konnen 
weitere Gerate, wie z.B. der 
ATARI Programm-Recorder, 
angeschlossen werden. 

ACHTUNG: Die Diskettenstation 
sollte einen Abstand von mindes- 
tens 30 cm vom Femsehgerat 
haben, damit dessen Magnetfeld 
die auf Diskette gespeicherten 
Daten nicht beeinfluBt, 



ANSCHLUSSHINWEISE 
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5. Transportsicherung entfernen 
und Diskettenstation ein- 
schalten. Sowohl die POWER- 
Anzeige als auch die BUSY- 
Anzeige leuchten auf. 

6 . Wenn die BUSY-Anzeige er- 
loscht kann eine Diskette mit 
dem Etikett rechts oben einge 
legt werden. Die Diskette bitte 
vollstandig einschieben und 
den Arretierungshebel nach 
unten drehen. 

Die Diskettenstation ist jetzt 
betriebsbereit; wir empfehlen 
jedoch, erst die weiteren Informa 
tionen dieser Bedienungsan- 
leitung zu lesen. 








Bis zu vier Diskettenstationen 
konnen, zusatzlich zu anderen 
Geraten, an das ATARI Computer- 
System angeschlossen werden. 
Alle Stationen werden per 
Datenkabel und entsprechend 
den obigen Hinweisen unter- 
einander verbunden. Damlt 
der ATARI Computer alle 
Stationen erkennen und unter- 
scheiden kann, sind sie durch 


Umstellen eines Schalters zu kenn- 
zeichnen. Dazu ist der Schalter 
DRIVE SELECT an der Riickseite 
der Diskettenstation mit einem 
Schraubenzieher bei ausge- 
schaltetem Gerdt It, Skizze einzu- 
stellen. Ein Gerdt muS als Nr. 1, die 
weiteren sollten als Nr. 2 usw 
betrieben werden. 





Die Oberflache einer Diskette ist 
mil emplindlichem Magnetmate- 
rial beschichtet, das Daten auf- 
zeichnen und speichern kann. 
Fur eine lange Lebensdauer und 
zuverlassigen Betrieb ist eine 
sorgtaltige Behandlung der 
Disketten erforderlich. 

Jede Diskette ist von einer 
schwarzen Schutzhiille umschlos- 
sen und wird normalerweise in 
einer Papierschutztasche aufbe- 
wahrt. Die meisten Disketten sind 
mit einer kleinen Kerbe an einer 
Seite als Schreibschutz versehen. 
Durch Uberkleben mit dunklem 
Band wird der Disketteninhalt vor 
unbeabsichtigtem Loschen Oder 
Uberschreiben geschiitzt. 


Schalten Sie die Diskettenstation 
nur ein Oder aus, wenn keine 
Disketten enthalten sind. 

Zum Entternen von Staub aul der 
Diskettenoberflache verwenden 
Sie bitte einen weichen Pinsel 
Oder Drucklutt aus einer 
Spruhdose. Feuchtigkeit und 
Nasse sind zu vermeiden. 

Beschadigen Sie nicht die 
Schutzhiille; es konnte auch 
die Diskette betrotten werden. 

Disketten bitte nicht biegem sie 
miissen sich frei in den Schutz- 
htillen drehen konnen. 


Lagern Sie Disketten immer 
senkrecht und in der Schutz- 
tasche out, 

Die Disketten sind bei Zimmertem- 
peratur zu lagern und vor direkter 
Sonnenbestrahlung zu schiitzen. 

Beschreiben Sie Disketten nicht 
mit Bleistift Oder Kugelschreiber. 
Verwenden Sie zum Beschriften 
nur separate Etiketten. 

Aut Disketten dart nicht radiert 
werden. 


Befestigen Sie keine Buroklam- 
mem an den Disketten 

Bewahren Sie Disketten entternt 
von elektrischen Geraten aut. 
Starke magnetische Felder 
konnen Daten loschen! 

Disketten nicht direkt anlassen. 
Fingerabdriicke konnen die 
Magnetschicht beschadigen. 



DISKETTEN-PFLEGE 



Es wurden alle MaBnahmen unternommen, um die Richtigkeit der Produktionsdokumentation im Handbuch zu 
versichern. Da wir jedoch lauiend unsere Software und Hardware verbessem und auf den neuesten Stand bringen, 
kann ATARI, Inc. die Richtigkeit des Druckmaterials nach dem VerdHentlichungsdatum nicht mehr gewahrleisten. 
ATARI weist weiterhin daraui hin, daB die Firma fur Anderungen, Fehler oder Auslassungen nicht haftet, Kein 
Nachdruck dieses Textes bzw eines Ausschnittes desselben wird ohne die vorherige schriftliche Senehmigung 
von ATARL Inc., Sunnyvale, CA 94086 USA, 
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